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Varnostni list
po 1907/2006/ES, Clen 31

datum izdaje: 11.06.2015 Sprememba: 11.06.2015

ODDELEK I: Identifikacija snovi/zmesi in druZbe/podjetja

- 1.1 Identifikator izdelka
- Trgovsko ime: Collonil Waterstop-Spray + UV-Protection 200 ml D F NL

- Stevilka artikla: 16620001000

- 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Druge relevantne informacije niso na voljo.

- Uporaba snovi / pripravka Sprej za impregnacijo usnja

- 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
- Proizvajalec/dobavitelj:
Salzenbrodt GmbH & Co KG
Internationale Schuh- und Lederpflege
Hermsdorfer Strafie 70
D-13437 Berlin
Tel.: +49 30 41404-512

- Podrocje/oddelek za informacije:
Abteilung Produktsicherheit, Rufnummer +49 30 41404545 ; Mobil +49 162 1096464
e-mail: productsafety@collonil.de
- 1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere:
V nujnem primeru se posvetujte s svojim zdravnikom ali poklicite 112.
Za medicinsko pomembne informacije o izdelku: center za svetovanje pri zastrupitvah v Berlinu, tel. §t. 49 (0)
30/30686790
Prevoz nevarnih snovi:
Gasilska brigada Bayer Pharma AG, tel. st.: +49 (0) 30/4681-4208

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

- 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
- Razvrstitev v skladu 7 Uredbo (ES) $t. 1272/2008

@ GHSO02 plamen

Flam. Aerosol 1 ~ H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri

segrevanju.
@ GHS09 okolje
Aquatic Chronic 2 H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Povzroca drazenje koze.
STOT SE 3 H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
Asp. Tox. 1 H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

- 2.2 Elementi etikete

- Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) $t. 1272/2008 Izdelek je razvrscen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
- Piktogrami za nevarnost GHS02, GHS07, GHS09

- Opozorilna beseda Nevarno

- Komponente, ki doloCajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
- Stavki o nevarnosti
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315 Povzroca drazenje koze.
H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

(nadaljevanje na strani 2)
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H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
- Previdnostni stavki
Pi101 Ce je potreben zdravniski nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.
P210 Hraniti loceno od vrocine/isker/odprtega ognja/vrocih povrsin. - Kajenje prepovedano.
P251 Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sezZigajte je niti, ko je prazna.
P21 Ne prsiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vzZiga.
P321 Posebno zdravijenje (glejte na tej etiketi).
P410+P412 Zascititi pred soncno svetlobo. Ne izpostavijati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
- Dodatni podatki:

Posoda je pod tlakom: zascitite jo pred soncno svetlobo in je ne izpostavljajte temperaturi visji od 50 °C.
Posode tudi po uporabi ne luknjajte ali seZigajte.
Ne prsiti v odprt plamen ali Zarece telo. Hraniti loceno od virov vZiga - ne kaditi.
V prostoru, ki ni dovolj zracen, je mozen nastanek eksplozivnih zmesi.
- 2.3 Druge nevarnosti
- Rezultati ocene PBT in vPvB
- PBT: Ni uporaben.
- vPvB: Ni uporaben.

ODDELEK 3: Dolocitev nevarnosti

- 3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi
- Opis: Impregnacijska sredstva in hidrokarbonska topila, polnjeno s pogonskim plinom

- Nevarne sestavine:

64742-49-0| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane 50-100%
<@ Flam. Lig. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin |
Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
106-97-8 | butane 25-50%
<@ Flam. Lig. 1, H224
74-98-6 | propane 2,5-10%
'@ Flam. Lig. 1, H224
109-87-5 | Dimetoksimetan 2,5-10%
\<® Flam. Lig. 2, H225
131-57-7 | Methanone, (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl- <2,5%
<& Aquatic Chronic 2, H411

- Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

- 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoé
- v primeru vdihavanja: V primeru nezavesti polozaj in prevoz v stabilnem bocnem poloZaju.
- Ce pride v stik s koZo: Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
- Ce pride v stik 7 o¢mi: OCi z odprto oCesno rezo vec minut izpirati pod tekoco vodo.
- Ce snov zauzijerno: Pri trajajocih teZavah se posvetovati z zdravnikom.
- 4.2 Najpomembnejsi simptomi in ucinki, akutni in zapozneli Omoticnost
- 4.3 Navedba kakr$ne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: ProtipoZarni ukrepi

- 5.1 Sredstva za gasenje
- Ustrezna sredstva za gaSenje: CO2, pesek, gasilni prah. Ne uporabljati vode.

(nadaljevanje na strani 3)
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- Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gasenje:
Voda
Voda v polnem curku
- 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 5.3 Nasvet za gasilce
- Posebna zascitna oprema: Posebni ukrepi niso potrebni.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

- 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zascitna oprema in postopki v sili
Nositi zascitno opremo. Zavarovati nezascitene ljudi.
Glejte tocko 7.
- 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Ne pustiti, da odtece v kanalizacijo ali vodotoke.
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
- 6.3 Metode in materiali za zadrZevanje in CiSCenje:
Skrbeti za zadostno zracenje.
Ne odplakniti z vodo ali z vodnim Ccistilom.
- 6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zascitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladisCenje

- 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Ce pride v o¢i, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravnisko pomoc.
Ob stiku s kozo takoj izprati z obilo vode in mila.
Posode imeti tesno zaprte.
Hraniti v dobro zaprtih posodah, na hladnem in suhem.
Zascititi pred vrocino in direktnimi soncnimi Zarki.
Skrbeti za dobro zracenje/izsesavanje na delovnem mestu.
Posode odpreti in z njimi ravnati previdno.
- Napotki za za$Cito proti poZaru in eksploziji:
Zavarovati pred viri vZiga - ne kaditi.
Ukreniti potrebno za preprecitev elektrostaticnega naboja.
Posoda je pod pritiskom. Varovati pred soncnim sevanjem in temperaturo preko 50(C (npr. zaradi Zarnice).
Prav tako po uporabi ne odpreti s silo ali zazgati.
Na razprsevati proti plamenu ali razZarjenemu predmetu.

- 7.2 Pogoji za varno skladi§¢enje, vkljucno z nezdruZljivostjo
- Skladi§cenje:
- Zahteva po skladiSc¢nih prostorih in posodah:
Hraniti na hladnem.
Upostevati je treba uradne predpise za skladiscenje pakiranega stisnjenega plina.
- Napotki za skupno skladiScenje: ni potrebno
- Drugi podatki glede pogojev skladiscenja:
Posodo imeti zaprto.
Posode ne plinodrzno zapreti.
V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.
Varovati pred vrocino in direktnim soncnim Zarcenjem.
- 7.3 Posebne koncne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavijenosti/osebna zascita

- Dodatni napotki za razvoj tehnicne opreme: Ni drugih podatkov, glej tocko 7.
(nadaljevanje na strani 4)

sI—



stran: 4/ 8

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Clen 31

datum izdaje: 11.06.2015 Sprememba: 11.06.2015

Trgovsko ime: Collonil Waterstop-Spray + UV-Protection 200 ml D F NL

(nadaljevanje od strani 3)

- 8.1 Parametri nadzora

- Sestavine 7 mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoStevati in nadzorovati na delovnem mestu:
109-87-5 Dimetoksimetan (2,5-<10%)
MV (SI)  |dolgorocna vrednost: 3200 mg/m’, 1000 ppm

AGW (DE) |dolgorocna vrednost: 3200 mg/m’, 1000 ppm
2(I1);DFG, Y

- Dodatni napotki: Za osnovo so sluzili ob sestavljanju veljavni seznami.

- 8.2 Nadzor izpostavljenosti
- Osebna za$citna oprema:
- Splosni varnostni in sanitarni ukrepi:
Ne hraniti v blizini Zivil, pijac in krmil.
Umazana, prepojena oblacila takoj sleci.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Ne vdihovati plina, pare, aerosola.
Izogniti se stiku s koZo.
Izogniti se stiku z ocmi in koZo.
- ZaS¢ita dihal:
Ni potrebno.
Pri obremenitvi za krajsi cas ali v manjsi meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz.
daljsem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krozecega zraka.
Samo pri Skropljenju brez zadostnega odsesovanja.
- ZaS§’¢ita rok:
Za daljso uporabo: zaicitne rokavice
Ni potrebno.
Zascitne rokavice.
Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi /
pripravku.
Zaradi manjkajocih testov ne moremo priporocati materiala za rokavice za dolocen produkt / pripravek /
mesanico kemikalij.
Material za rokavice izberite z upostevanjem prebojnega casa, stopnje propustnosti in degradacije.
- Material za rokavice
Nitrilkavcéuk
Fluorkavcuk (viton)
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temvec tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice
razli¢nih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavija produkt pripravek iz vec snovi, obstojnosti materiala
rokavic ni mogoce predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.
- Cas prodiranja skozi material za rokavice
Natancen prebojni cas, ki ga morate upostevati, lahko izveste pri proizvajalcu zascitnih rokavic.
- Za trajni kontakt, ki traja najvec¢ 15 minut, primerne rokavice iz naslednjih materialov: Fluorkavcuk (viton)
- Za$¢ita oéi: Zascitna ocala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

- 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
- Splosne navedbe
- Videz:
Oblika: aerosol
Barva: v skladu z oznako proizvoda
- Vonj: karakteristicen
- Mejne vrednosti vonja: Ni dolocen.
- Vrednost pH ni uporaben

(nadaljevanje na strani 5)
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- Sprememba stanja

Talis¢e/obmodje taljenja: ni dolocen
Vrelisce/obmodje vretja: -48 °C
ni uporaben, tu aerosol
- Vnetisce: -97 °C
Ni uporaben, tu aerosol.
- Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): Ni uporaben.
- Temperatura vneti§ca: 200 °C
- Temperatura razgradnje: Ni dolocen.
- SamovZig: Proizvod ni samovnetljiv.
- Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven, vendar je mozno tvorjenje eksplozivnih
zmesi pare ali zraka.
- Meje eksplozije:
spodnja: 1,0 Vol %
zgornja: 8,5 Vol %
- Parni tlak pri 20 °C: 2100 hPa
- Gostota pri 20 °C: 0,64858 g/cm’
- Relativna gostota Ni dolocen.
- Gostota hlapov Ni dolocen.
- Hitrost izparevanja Ni uporaben.

- Topnost v/ se meSa s/z
voda: se ne oz. malo mesa

- Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni dolocen.

- Viskoznost:
dinamicna Ni dolocen.
kinemati¢na: Ni dolocen.
- Vsebnost topila:
organska topila: 57,8%
Vsebnost trdih teles: 0,8 %
- 9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost

- 10.2 Kemijska stabilnost

- Termiéna razgradnja / pogoji, ki jih je treba prepreciti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- 10.3 MoZnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.

- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 10.5 NezdruZljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.

SI—

(nadaljevanje na strani 6)
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ODDELEK 11: ToksikoloSki podatki

- 11.1 Podatki o toksikoloSkih ucinkih
- Akutna strupenost

- Pomembne LD/LC50 vrednosti razvr§¢anja:
64742-49-0 Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
oralen LD50 >5840 mg/kg (Podgana)
dermalen |LD50 >2920 mg/kg (Zajec)
inhalativen | LC50/4 h|>25,2 mg/l (Podgana)

- Primarno draZenje:
- Jedkost za koZo/draZenje koZe
Drazi kozo zaradi odstranjevanja mascobnega filma.
Povzroca drazenje koze.
- Resne okvare oci/draZenje
drazilnega ucinka ni znan
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Preobéutljivost pri vdihavanju in preobcutljivost koZe
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- U¢inki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnozevanje)
- Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Rakotvornost Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Strupenost za razmnoZevanje Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- STOT - enkratna izpostavijenost
Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
- STOT - ponavljajoca se izpostavljenost
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Nevarnost pri vdihavanju
Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

- 12.1 Strupenost
- Toksic¢nost vode:
64742-49-0 Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Biolog. Abbaubarkeit |98 % (-)
EC50/48 h 3 mg/l (Postranica)
I1C50/72h 30 mg/l (Alge)

- 12.2 Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.3 ZmoZnost kopicenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
- Toksicno delovanje 7 ekoloSkega vidika:
- Opomba: Strupeno za ribe.
- Drugi ekolo$ki napotki:
- Splosni napotki:
Kategorija ogrozanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroza vodo
Ne dopustiti, da v nerazredcenem stanju oz. v vecjih kolicinah odtece v podtalnico, v vodotoke ali v
kanalizacijo.
V vodotokih tudi strupeno za ribe in plankton.
strupeno za vodne organizme
- 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
- PBT: Ni uporaben.
- vPvB: Ni uporaben.

(nadaljevanje na strani 7)
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- 12.6 Drugi Skodljivi ucinki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

- 13.1 Metode ravnanja 7 odpadki

- Priporocilo: Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odtece v kanalizacijo.

- Klasifikacijski seznam odpadkov

1501 10* ‘ embalaza, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnazena z nevarnimi snovmi

- NeociS¢ena embalaZa:

- Priporocilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

- Posebne oznacevanje (ADR):

- 14.1 Stevilka ZN

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

-ADR 1950 AEROSOLI, OKOLJU NEVARNO
-IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

-ADR

- Kategorija 2 5F Plini

- Listek za nevarnost 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Skupina embalaze

-ADR, IMDG, IATA odpade

- 14.5 Nevarnosti za okolje:

- Marine pollutant: Ne

Simbol (riba in drevo)

- 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

- Stevilka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranini
tablici):

- EMS-stevilka:

Pozor: Plini

F-D,S-U

MARPOL in Kodeksom IBC

- 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo Il k

Ni uporaben.

- Transport/drugi podatki:

Nobenih nevarnih snovi po prej omenjenih uredbah

(nadaljevanje na strani 8)
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-ADR
- Omejene kolicine (LQ) 1L
- Izvzete kolicine (EQ) Kod: EO
Ni dovoljena kot izvzeta kolicina
- Prevozna skupina 2
- Kod omejitev za predore D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "model regulation"': UN1950, AEROSOLI, OKOLJU NEVARNO, 2.1

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

‘ Nobene od sestavin ni na seznamu. ‘

- 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specificni za snov ali zmes
- DrZavni predpisi:

- Tehnicno navodilo - zrak:

Kategorija | Dele v %

I 50-100
NK 2,5-10

- Stopnja ogroZanja vode: KOV I (lastna uvrstitev): rahlo ogroza vodo.
- 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na danasnje stanje nasega znanja, vendar ne predstavijajo nikakrsnega zagotovila glede
lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakrsno pogodbeno pravno razmerje.

- Relevantne norme
H224 Zelo lahko vnetljiva tekocina in hlapi.
H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.
H304 Pri zauZitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroca drazenje koze.
H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

- Lista s podatki podrocja izstavitve: Oddelka za varnost izdelkov
- OkrajSave in akronimi:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Flam. Liq. 1: Flammable liquids, Hazard Category 1
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

- * Podatki glede na prejsnjo verzijo spremenjeni




